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SKYLINK
ENGINEERING

TELECAMERA NIGHT&DAY
VARIFOCAL CON IR

IV-VF420EA

 Sensore CCD: ...................................  1/3" Sony Super Had
 Alimentazione/Consumo (Led Off/On): .  12Vdc (200mA/500mA)
 Risoluzione: ......................................  420 Linee 
 Minima illuminazione: ........................  0,5Lux colori e 0Lux IR (42 Led)
 Night & Day: .....................................  Automatico 
 Distanza illuminazione infrarossi: .........  30m (Approssimativamente)
 Bilanciamento del bianco: ...................  Automatico 
 AGC: ...............................................  Automatico 
 BLC: ................................................  Automatico 
 Materiale: .........................................  Alluminio
 Sincronizzazione: ..............................  Interna 
 Ottica: .............................................  Varifocal manuale 3,5 - 8mm
 Dimensione: .....................................  95 mm (diam.) x 185 mm 
 Temperatura di esercizio: ...................  -10°C +50°C, RH95%Max
 Video Output: ...................................  1Vp-p 75Ohm
 Correzione Gamma: ...........................  0.45
 Shutter Elettronico (PAL): ...................  1/50~1/100,000s
 Pixel Effettivi: ...................................  510x492 (NTSC) 500x582 (PAL)
 Grado Protezione IP: ..........................  65
 Peso: ...............................................  950 gr.


